
   exterior



SISTEMA DE FIJACIÓN

TRAMO            TRAMO
SIMPLE            MÚLTIPLE

DISTANCIA DE SISTEMA DE FIJACIÓN
CON REMACHES CERTIFICADO CON NUESTRO MATERIAL 

ESPESOR DE PLACAS

6 mm
8 mm
10 mm

DISTANCIA MAXIMA DE 
FIJACION TRAMO SIMPLE (b)

470 mm
620 mm
770 mm

DISTANCIA MAXIMA DE 
FIJACION TRAMO DOBLE (a)

600 mm
770 mm
920 mm

TRAMO            TRAMO
SIMPLE            MÚLTIPLE

DISTANCIA DE SISTEMA DE FIJACIÓN
MEDIANTE CUELGUE CERTIFICADO CON NUESTRO MATERIAL 

ESPESOR DE PLACAS

8 mm
10 mm

DISTANCIA MAXIMA DE 
FIJACION TRAMO SIMPLE (b)

620 mm
770 mm

DISTANCIA MAXIMA DE 
FIJACION TRAMO DOBLE (a)

770 mm
920 mm

Remache - ME08

Cuelgue - ME01 

FunderMax ha desarrollado diversos sistemas de fijación para la realización de fachadas 
ventiladas u otras aplicaciones con sus paneles MAX EXTERIOR.

Este catálogo contiene información general y orientativa sobre valores de distancias entre 
fijaciones de los diferentes sistemas. Para una información más detallada, consulte las 
tablas de carga del correspondiente Documento de Adecuación al Uso (DAU) en función 
de las necesidades específicas de su proyecto.



DISTANCIA DE SISTEMA DE FIJACIÓN
CON KIT MODULO CERTIFICADO CON NUESTRO MATERIAL 

ESPESOR DE PLACAS

8 mm

ANCHURA MÁXIMA PLACA (h)

600 mm

DISTANCIA MÁXIMA FIJACION (a)

625 mm

DISTANCIA DE SISTEMA DE FIJACIÓN
CON ADHESIVO CERTIFICADO CON NUESTRO MATERIAL 

ESPESOR DE PLACAS

6 mm
8 -10 mm

DISTANCIA MAXIMA DE 
FIJACION TRAMO SIMPLE (b)

450 mm
600 mm

DISTANCIA MAXIMA DE 
FIJACION TRAMO DOBLE (a)

500 mm
650 mm

DISTANCIA DE SISTEMA DE FIJACIÓN
CON KIT SCALEO CERTIFICADO CON NUESTRO MATERIAL 

ESPESOR DE PLACAS

6 mm

DISTANCIA MAXIMA DE 
FIJACION TRAMO SIMPLE (b)

470 mm

Módulo - ME05

Scaleo - ME07

Pegado 

ANCHURA MÁXIMA
PLACA (h)
250 mm

DISTANCIA MAXIMA DE 
FIJACION TRAMO DOBLE (a)

600 mm



CARACTERÍSTICAS

SUPERFICIES

FORMATOS (tamaños de producción)

PROPIEDADES

CERTIFICACIONES

ESTRUCTURA DE LOS PANELES MAX EXTERIOR

NÚCLEO

GROSORES

Distribuidor oficial                   

C/ Bidezabal, 5 - Pabellón 1 y 2      
48960 Usansolo - Galdakao (Bizkaia)        
Tel.: 94 452 23 99
criplast@criplast.com               
www.criplast.com


